
Biuro sprzedaży mieszkań:

ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Biurowiec DELTA, X piętro
www.ataner.pl

Kontakt:
tel. +48 61 859 40 01

+48 61 859 40 03
 +48 61 859 40 04

e-mail: biuro@ataner.pl

klatka
nr lokalu
powierzchnia
wysokość mieszkania

18.09.2023
Uwaga:
1. Katalog ma charakter poglądowy, na etapie wykonawczym mogą wystąpić korekty
powierzchni oraz zmiany układu funkcjonalnego.
2. Wymiary na rysunku odnoszą się do ścian przed wykończeniem (nieotynkowanych).
3. Ostateczny gabaryt stolarki okiennej uzależniony od wybranego systemu okiennego.

54,67 m2
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Całkowita wysokość fasady 5,34 m
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Korytarz
B.9.K.1
A: 27,79 m2

Korytarz
B.9.1.1
A: 21,10 m2

Pokój
B.9.1.3
A: 12,46 m2

Pokój
B.9.1.4
A: 13,57 m2

Pokój
B.9.1.5
A: 13,74 m2

Łazienka
B.9.1.2
A: 5,33 m2

Pokój
B.9.1.8
A: 14,73 m2

Pokój z aneksem kuchennym
B.9.1.6
A: 26,37 m2

W.C.
B.9.1.7
A: 2,29 m2
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27,16 m238,34 m2

54,67 m2
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wentylacja
szybu windowego
Ø 250 mm

wentylacja
szybu windowego
Ø 250 mm

wentylacja
klatki schodowej

Ø 200 mm
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KLAPA ODDYM.
mrc PROLIGHT
DVP 180X250

- podstawa. 300mm,
- z owiewkami i kierownicą

- Fcz = 3,20m2

- kąt otwarcia ≥ 90o
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KLAPA ODDYM.
z funkcją wyłazu

mcr ULTRA THERM
C115

- podstawa. 300m,
- z owiewkami
- Fcz = 0,88m2

- kąt otwarcia ≥ 140o
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